По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: regada.pro-solution.ru | эл. почта: rdg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70
Опросный лист для подбора электропривода REGADA
	Арматура.

	Тип арматуры:  
	Многооборотная  

	Максимальный крутящий момент, Нм (осевое усилие, Н):  
	  

	ISO фланец, форма и размер присоединения:  
	  

	Выходная характеристика (Количество оборотов выходного вала):  
	  

	Типоразмер арматуры DN, мм:  
	  

	Рабочее давление PN, бар: 
	  

	Температура среды Траб, °С:  
	  

	Температура окружающего воздуха, °С:  
	min:   
	max:   


	Электропривод.

	Напряжение питания:  

	нет ~ 230В (220В) 
	нет  ~ 400В(380В) с реверсивными контакторами * 
	нет  ~ 24В 

	 
	нет  ~ 400В(380В) без реверсивных контакторов * 
	нет  = 24В 

	Сигнал управления: 
	нет  трехпозиционный (стандарт) 
	нет  аналоговый (под заказ) 

	 
	нет  0-10V 

	 
	нет  4-20 мА 

	 
	другой(уточнить):  

	Датчик положения (обратная связь):  

	нет  не нужен 
	нет  Резистивный 
	нет  Токовый 
	другой(уточнить):   

	
	нет  Обычный 
	нет  С источником 
	 

	
	нет  Двойной 
	нет  Без источника 
	 

	
	Величина, Ом:  
	Величина, мА:  
	 


	Дополнительные требования:  
	  


* - комплектуются только клапана серии RV 2xx

	 Сведения о Заказчике:


	Организация 
	: 
	  

	Тел./факс 
	: 
	  

	E-mail 
	: 
	  

	Контактное лицо 
	: 
	  


	


